
Ümara kujuga puitbrikett, mis on väga kõrge kütteväärtusega ja 
madala niiskusesisaldusega. Ümar puitbrikett on valmistatud kuuse, 
kase ja saare segust. Sobib kõige paremini küttekolletesse, mida on 
vaja kiiresti soojaks saada.

Koostis: kuuse, kase ja saare saepuru 
Alusel: ~970kg, 108 pakki 
Aluse mõõdud (KxLxS): 1380x1200x800mm
0,5 alusel: ~540kg, 60 pakki
0,5 aluse mõõdud (KxLxS): ~830x1200x800mm 
Pakend: ~9kg, 6 briketti 
Pakendi mõõdud (KxLxS): ~68x400x400mm

OMADUSED
Kütteväärtus: 5,05 MWh/t
Niiskus: 8%

Tuhasus: 0,5%

PUITBRIKETI EELISED:
• Rohkem sooja
• Lõpp puulõhkumisele
• Väiksem ruumikulu
• Mugavad pakendid
• Sisuliselt tuhavaba
• Garanteeritud madal

niiskusesisaldus

PÕHILISED NÕUANDED:
1. Täida küttekolle 1/3 ulatuses!
2. Süüta süütetableti või õhema

laastuga!
3. Hoia otsese vihma eest!
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Müük Virumaal: +372 5193 2069 | Müük Järvamaal: +372 5323 4354


